
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie 

PN/24/2018  str. 1 

Załącznik Nr 1e do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia – część V  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych – rok produkcji 2018, 

samochodów osobowych. 

2. Nadwozie: 

- nadwozie typu van, 

-  wysokość max. 1 950 mm, 

- szerokość ze złożonymi lusterkami min. 1 900 mm, 

- długość min. 4 800 mm, 

- dopuszczalna ilość miejsc min. 6. 

3. Silnik: 

-  moc silnika min. 160 KM, 

- paliwo – olej napędowy, 

-           pojemność silnika min. 1900 cm3 

4. Skrzynia biegów: 

- manualna skrzynia biegów min. pięciobiegowa + wsteczny lub automatyczna 

sześciobiegowa lub siedmiobiegowa 

5. Napęd: 

-  koła przednie lub tylne lub napęd 4x4 

6. Wyposażenie (minimum): 

- pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od  –25 oC do +45 oC 

- układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

- regulacja położenia kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, 

- poduszki gazowe czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, 

- kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II, 

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. Pasy 

bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich, 

- fotele pokryte tkaniną tapicerską, 

- elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne, 

- elektrycznie sterowane szyby boczne min. przednie, 

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.  Zamawiający nie dopuszcza 

„skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania, 

- światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub 

spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi, 

- oświetlenie przestrzeni bagażowej, 

-  oświetlenie wnętrza schowka,  

- dodatkowe oświetlenie wewnętrzne: dwie lampki sufitowe na giętkich wysięgnikach 

długości 25-30 cm, z indywidualnymi włącznikami, usytuowane na suficie na osi stołu 

stanowiącego zabudowę wewnętrzną, z zamontowanymi halogenami LED o sile światła 

700-900 lm każdy, 

- ABS (system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) + ESP 

(elektroniczny program stabilizacji + EBD (rozdział siły hamowania), 

- klimatyzacja, 

- czujnik cofania lub kamera cofania, 
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- radioodtwarzacz CD 2 DIN – min. 2 głośniki + antena, z możliwością zainstalowania 

nawigacji w systemie Android oraz łączem bluetooth dla telefonów lub radioodtwarzacz 

MP3 + USB + SD z łącznością bluetoth dla telefonów, z kolorowym wyświetlaczem 

oraz wbudowaną nawigacją fabryczną w języku polskim, 

- Ogrzewanie postojowe: niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego 

o mocy grzewczej co najmniej 2 kW  z możliwością ustawienia temperatury w 

przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak 

skonstruowany i umieszczony żeby  nie powodował przedostawania się spalin do 

przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych).  Co najmniej  2 wyloty 

ciepłego powietrza z układu ogrzewania 

rozmieszczone równomiernie w całym  przedziale biurowym, zapewniające jednakową 

temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia 

elektrycznego  przedziału  zabezpieczone  przed  bezpośrednim oddziaływaniem 

ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie 

powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedzeniach 

- centralny zamek z pilotem (dwa komplety kluczyków z pilotem) oraz immobilizer i 

autoalarm, 

- przetwornica samochodowa 230V o mocy minimum 2000 W, 

- gniazdo zasilania USB, niezależne od gniazd zapalniczki samochodowej 

- koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół, 

- apteczka samochodowa, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, 

- programowalny, składany (w przypadku stałego montażu) lub przyklejany do szyby na 

przyssawki, wyświetlacz komunikatów widocznych dla innych użytkowników ruchu, 

typu LCD lub LED, zamontowany (w przypadku stałego montażu) we wnętrzu pojazdu 

przy tylnej szybie lub przyklejany (zdejmowany) do tylnej szyby, wraz z zasilaniem 

oraz panelem sterowania zamontowanym na konsoli pojazdu w sposób umożliwiający 

korzystanie z panelu sterowania zarówno przez kierowcę, jak i pasażera siedzącego z 

przodu pojazdu; kabel zasilający i sterujący musi być możliwy do odłączenia od 

wyświetlacza bez konieczności używania narzędzi (wtyczki zatrzaskowe) 

- dywaniki gumowe – komplet, 

- samochód musi posiadać homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski, 

- samochód musi być w kolorze ciemna zieleń lub srebrny oraz oznakowany wizualnie i 

wyposażony w cienką (grubość do 8 cm) tablicę podświetlaną (na dachu) z napisem 

„Służba Celno-Skarbowa” oraz po obu stronach tablicy światła błyskowe niebieskie 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w 

sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej, 

- samochód musi posiadać syrenę emitującą sygnał modulowany dźwiękowy, syrena 

dźwiękowa musi być zamontowana w komorze silnikowej bezpośrednio przy atrapie, z 

głośnikiem skierowanym na wprost przed samochód; urządzenie musi być zgodne z 

zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) 

w zakresie wymagań stawianych pojazdom uprzywilejowanym   

- samochód musi być wyposażony w dodatkową zabudowę w postaci: 

a) stołu składanego na czas przejazdu, którego blat po zmontowaniu opiera się na 

otwartych półkach (bez drzwiczek), także składanych na czas przejazdu; zmontowana 

zabudowa powinna być przykręcana do podłogi śrubami motylkowymi lub klamrami; 

boki półek pod blatem powinny być połączone z „plecami” za pomocą zawiasów; 

zarówno blat, jak i elementy półek powinny być na czas transportu mocowane do 
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podłogi i karoserii pasami, jednakże w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe 

uwolnienie się z zabezpieczeń w wyniku gwałtownego hamowania oraz nie zakłócający 

działania kurtyn i poduszek gazowych; złożona konstrukcja na czas przejazdu ma być 

przykrywana pokrowcem; blat swoim kształtem musi umożliwiać funkcjonariuszom 

swobodne wchodzenie i wychodzenie bocznymi drzwiami do tylnego przedziału; Półki, 

po ich zamontowaniu nie mogą się znajdować bliżej przedniej krawędzi tylnych siedzeń 

niż 60 cm, natomiast blat po zamontowaniu, patrząc z przodu w stronę tyłu pojazdu 

musi kończyć się na 15 cm przed przednią krawędzią tylnych siedzeń oraz być na 

wysokości 25-30 cm nad poziom siedzisk tylnych siedzeń, 

b) szafki zabudowujące bagażnik – zabudowa od podłogi do krawędzi górnej oparć 

tylnych siedzeń, zamykane z blokadą i trwale przytwierdzone do karoserii; dolna szafla 

o maksymalnej szerokości i głębokości, na jakie pozwala konstrukcja bagażnika, 

wysokość ½ wysokości od podłogi do krawędzi; powyżej mają się znajdować trzy 

równej szerokości szafki,    

- komplet fabrycznie nowych opon letnich i zimowych wraz z felgami, opony zimowe 

zainstalowane na felgach stalowych z pełnowymiarowymi kołpakami. Rozmiary opon 

letnich i zimowych, felg oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami 

producenta samochodów tak, aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu. Pojazd 

powinien być dostarczony do zamawiającego z zainstalowanym na osiach oponami 

letnimi. 

7. Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO6 w zakresie emisji spalin. 

8. Gwarancja: 

- Okres gwarancji samochodu nie może być krótszy niż 24 miesiące na podzespoły 

pojazdu, 24 miesiące na lakier, 72 miesiące na perforację nadwozia, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości braku stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego. 

9. Do samochodu zostanie dostarczona: 

  - instrukcja obsługi w języku polskim, 

 -  homologacja oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające  

rejestrację  samochodu, 

  -  polisa ubezpieczeniowa OC, AC, NW i Assistance pojazdu, 

  - karta gwarancyjna samochodu, 

  - wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego, 

  - faktura za dostawę samochodu oraz faktura za ubezpieczenie samochodu, z  

 zastrzeżeniem iż faktury zostaną wystawione nie wcześniej niż po podpisaniu przez obie 

strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 10.  Dostarczone samochody muszą spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, 

poz. 908 ze zm.). 

 


