Rzut poziomy regałów do Urzędu Skarbowego w Piasecznie
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	Wykaz regałów zintegrowanych

	
	
	
	
	
	
	

	L.P.
	Rodzaje regałów zintegrowanych
	Ilość regałów zintegrowanych
	Ilość i rodzaj modułów (regałów pojedynczych)

	
	
	
	Regał stacjonarny 1000
	Regał stacjonarny 1200
	Regał jezdny 1000
	Regał jezdny 1200

	1
	Stacjonarny regał zintegrowany (długi)
	1
	3
	6
	0
	0

	2
	Stacjonarny regał zintegrowany (krótki)
	1
	2
	4
	0
	0

	3
	Jezdny regał zintegrowany (długi)
	5
	0
	0
	6
	12

	4
	Jezdny regał zintegrowany (krótki)
	5
	0
	0
	4
	8

	 
	Razem regały zintegrowane:
	12
	x
	x
	x
	x

	 
	Razem regały pojedyncze:
	x
	5
	10
	50
	100



Regały jezdne i stacjonarne, zintegrowane z jezdnymi – dane techniczne (z tolerancją +/- 5 mm):
· Wysokość całkowita: 2120 mm;
· Głębokość półek: 300 mm;
· Liczba półek w regale: 5 +1 kryjąca;
· Odstęp między półkami: 347 mm;
· Łączna długość półek użytkowych: 935,0 mb.
image1.emf

image2.emf

